
ÊÀÒÀËÎÃ
êàáåëüíî-ïðîâîäíèêîâîé 

ïðîäóêöèè



www.kabel-kit.ru

СОДЕРЖАНИЕ

О компании........................................................................................................................................ 4
Услуги................................................................................................................................................... 6
Маркировка и обозначения кабеля............................................................................................... 7

Кабели силовые для одиночной прокладки
Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией ВВГ, АВВГ, ВБШв, АВБШв......................12
Габариты и масса кабеля ВВГ, АВВГ, ВБШв, АВБШв...................................................................14

Кабели силовые для групповой прокладки
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией,  не распространяющие горение при 
групповой прокладке ВВГнг, АВВГнг, ВБШвнг(А), АВБШвнг(А)...................................................16
Габариты и масса кабеля ВВГнг, АВВГнг, ВБШвнг(А), АВБШвнг(А)..........................................18

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение,
с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБШвнг(А)-LS, 
АВБШвнг(А)-LS................................................................................................................................... 21
Габариты и масса кабеля ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS....................... 23

Кабели низкотоксичные силовые, не распространяющие горение, с пониженным 
дымо- и газовыделением ВВГнг-LSLTx, АВВГнг-LSLTx, ВБШвнг(А)-LSLTx, АВБШвнг(А)-LSLTx..... 26
Габариты и масса кабеля ВВГнг-LSLTx, АВВГнг-LSLTx, ВБШвнг(А)-LSLTx, АВБШвнг(А)-LSLTx... 28

Кабели силовые огнестойкие с пластмассовой изоляцией, не распространяющие     
горение, с пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS, АВВГнг-FRLS........................ 31
Габариты и масса кабеля ВВГнг-FRLS, АВВГнг-FRLS................................................................... 33

Кабели низкотоксичные силовые огестойкие, не распространяющие горение, с 
пониженным дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLSLTx, АВВГнг-FRLSLTx.................................. 34
Габариты и масса кабеля ВВГнг-FRLSLTx, АВВГнг-FRLSLTx......................................................... 36

Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, не 
выделяющие галогенов ППГнг-HF.................................................................................................. 37
Габариты и масса кабеля ППГнг-HF............................................................................................ 39

Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой 
прокладке с облочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
ППГнг-FRHF......................................................................................................................................... 40
Габариты и масса кабеля ППГнг-FRHF........................................................................................ 42



4  +7(4812)41-42-09

О КОМПАНИИ

Кабельный завод «КИТ» ведет свою историю с 2022 года. Основной деятельностью пред-
приятия является производство и оптовая реализация кабельно-проводниковой продук-
ции.

Наличие широкого спектра технологического оборудования – волочильные машины, 
крутильные машины, экструзионные линии, обмоточные станки – позволяет выпускать 
продукцию высокого качества в необходимых объёмах в кратчайшие сроки.

Мы даем гарантию высокого качества и соответствие ГОСТ всей нашей продукции! В 
производстве используем только высококачественные материалы, круглосуточный кон-
троль ОТК и собственной производственной лаборатории.

Наш завод сотрудничает со многими предприятиями России. В настоящее время про-
дукция кабельного завода «КИТ» представлена в более 30 регионах РФ и странах ближ-
него зарубежья.

С 2022 года взят курс на модернизацию оборудования, расширение ассортимента вы-
пускаемой продукции.

Качество и пожаробезопасность подтверждены сертификатом соответствия Евразий-
ского Экономического Союза.

Качество ГОСТ Собственная
лаборатория

испытаний

Персональный
менеджер

Вся продукция
сертифициро-

вана

Склад
готовой 

продукции

Ускоренные
сроки

производства
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УСЛУГИ

Кабельный завод «КИТ» -это молодое, высокотехнологичное и многофункциональное 
производственное предприятие полного цикла. Мы готовы предоставить услуги по:
•	 Изготовлению кабеля.
•	 Волочение медной и алюминиевой катанки Заказчика с упаковкой проволоки.
•	 Изготовлению и упаковке медной и алюминиевой проволоки.
•	 Бухтовке кабеля Заказчика с упаковкой в термоплёнку.
•	 Маркировке кабеля Заказчика.
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МАРКИРОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВВГ, ВВГнг, ВВГ ок, ВВГнг ок
АВВГ, АВВГнг, АВВГп
Расшифровка
отсутствие буквы А в начале – медные жилы;
В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
В — оболочка из ПВХ-пластиката (винила);
Г — отсутствие брони (голый);
нг — не поддерживающий горение;
п — плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу;
(ок) - жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении;
(мк) - жила выполнена в многопроволочном исполнении.

Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. 
Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. 
Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012.

ВВГ - силовой кабель с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.
ВВГнг - силовой кабель с медной жилой, изоляцией из ПВХ, оболочкой из ПВХ пониженной горючести.
ВВГ ок - силовой кабель с однопроволочной круглой медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.
ВВГнг ок - силовой кабель с однопроволочной круглой медной жилой, изоляцией из ПВХ, оболочкой из 
ПВХ пониженной горючести.
АВВГ - силовой кабель с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.
АВВГнг - силовой кабель с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести.
АВВГп - силовой кабель с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ. Плоский.

ВБШв, ВБШв ок, ВБШвнг(А), ВБШвнг(А) ок 
АВБШв, АВБШв ок, АВБШв нг(А), АВБШв нг(А) ок
Расшифровка
отсутствие буквы А в начале – медные жилы;
В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
Б — броня из стальных оцинкованных лент;
Шв — выпрессованный ПВХ защитный шланг;
нг — не поддерживающий горение;
(А) – исполнение в части показателей пожарной безопасности;
(ок) - жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении;
(мк) - жила выполнена в многопроволочном исполнении.

ВБШв - силовой кабель бронированный лентами с медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из 
ПВХ.
ВБШв ок - силовой бронированный лентами кабель с однопроволочной круглой медной жилой, изоляци-
ей и защитным шлангом из ПВХ.
ВБШвнг(А) - силовой бронированный лентами кабель с медной жилой, изоляцией из ПВХ, защитным 
шлангом из ПВХ пониженной горючести.
ВБШвнг(А) ок - силовой бронированный лентами кабель с однопроволочной круглой медной жилой, 
изоляцией из ПВХ, защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести.
АВБШв - силовой бронированный лентами кабель с алюминиевой жилой, изоляцией и защитным 
шлангом из ПВХ.
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АВБШв ок - силовой кабель с однопроволочной круглой медной жилой, бронированный лентами, с алю-
миниевой жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ.
АВБШвнг(А) - бронированный стальными лентами кабель, с алюминевой жилой, изоляцией из ПВХ, за-
щитным шлангом из ПВХ пониженной горючести.
АВБШвнг(А) ок - бронированный стальными лентами кабель, с однопроволочной круглой медной жилой, 
изоляцией из ПВХ, защитным шлангом из ПВХ пониженной горючести.

ВВГнг-LS, ВВГпнг-LS, АВВГнг-LS, АВВГпнг-LS
Расшифровка
отсутствие буквы А в начале – медные жилы;
В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
В — оболочка из ПВХ-пластиката (винила);
Г — отсутствие брони (голый);
нг — не поддерживающий горение;
п — плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу;
LS – Low Smoke — низкие показатели дымо- и газовыделения при горении и тлении;
(ок) - жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении;
(мк) - жила выполнена в многопроволочном исполнении.
ВВГнг-LS - силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опас-
ности, с низким дымо и газовыделением.
ВВГпнг-LS - силовой плоский кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожар-
ной опасности, с низким дымо и газовыделением.
АВВГнг-LS - силовой кабель, с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожар-
ной опасности, с низким дымо и газовыделением.
АВВГпнг-LS - силовой плоский кабель, с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной 
пожарной опасности, с низким дымо и газовыделением.
ВБШвнг(А)-LS - силовой, медный кабель, в изоляции из ПВХ пластиката, бронированный, без подушки, с 
защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, пониженной горючести, с низким дымо и газовы-
делением.
АВБШвнг(А)-LS - силовой бронированный лентами кабель, с алюминиевой жилой, изоляцией и защитным 
шлангом из ПВХ пониженной пожарной опасности.

ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS
Расшифровка
отсутствие буквы А в начале – медные жилы;
В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
Б — броня из стальных оцинкованных лент;
Шв — выпрессованный ПВХ защитный шланг;
нг — не поддерживающий горение;
(А) – исполнение в части показателей пожарной безопасности;
LS – Low Smoke — низкие показатели дымо- и газовыделения при горении и тлении.
(ок) - жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении;
(мк) - жила выполнена в многопроволочном исполнении.

ВБШвнг(А)-LS - силовой, медный кабель, в изоляции из ПВХ пластиката, бронированный, без подушки, с 
защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, пониженной горючести, с низким дымо и газовы-
делением.
АВБШвнг(А)-LS - силовой бронированный лентами кабель, с алюминиевой жилой, изоляцией и защитным 
шлангом из ПВХ пониженной пожарной опасности.

МАРКИРОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Расшифровка
отсутствие буквы А в начале – медные жилы;
В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
В — оболочка из ПВХ-пластиката (винила);
Г — отсутствие брони (голый);
нг — не поддерживающий горение;
п — плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу;
LS – Low Smoke — низкие показатели дымо- и газовыделения при горении и тлении;
LTx – Low Toxic — низкая токсичность продуктов горения;
(ок) - жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении;
(мк) - жила выполнена в многопроволочном исполнении.

ВВГнг-LSLTx, ВВГпнг-LSLTx, АВВГнг-LSLTx, АВВГпнг-LSLTx

ВВГнг-LSLTx - силовой кабель пожаробезопасный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поли-
винилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горе-
ния.
ВВГпнг-LSLTx - силовой кабель плоский пожаробезопасный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов 
горения.
АВВГнг-LSLTx - силовой кабель пожаробезопасный с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов 
горения.
АВВГпнг-LS - силовой кабель плоский пожаробезопасный с алюминиевыми жилами, с изоляцией и обо-
лочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью 
продуктов горения.

ВБШвнг(А)-LSLTx, АВБШвнг(А)-LSLTx
Расшифровка
отсутствие буквы А в начале – медные жилы;
В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
Б — броня из стальных оцинкованных лент;
Шв — выпрессованный ПВХ защитный шланг;
нг — не поддерживающий горение;
(А) – исполнение в части показателей пожарной безопасности;
LS – Low Smoke — низкие показатели дымо- и газовыделения при горении и тлении.
LTx – Low Toxic — низкая токсичность продуктов горения;
(ок) - жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении;
(мк) - жила выполнена в многопроволочном исполнении.

ВБШвнг(А)-LS - кабель силовой пожаробезопасный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из 
поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов 
горения. Бронированный.
АВБШвнг(А)-LS - кабель силовой пожаробезопасный с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой 
из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов 
горения. Бронированный.
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ВВГнг-FRLS, АВВГнг-FRLS
Расшифровка
отсутствие буквы А в начале – медные жилы;
В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
В — оболочка из ПВХ-пластиката (винила);
Г — отсутствие брони (голый);
нг — не поддерживающий горение;
FR – Fire Resistence —  огнестойкость;
LS – Low Smoke — низкие показатели дымо- и газовыделения при горении и тлении;
(ок) - жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении.
ВВГнг-FRLS - силовой медный кабель, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката, без защитного покрова, 
не горючий, с низким дымо и газовыделением.
АВВГнг-FRLS - силовой алюминиевый кабель, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката, без защитного 
покрова, не горючий, с низким дымо и газовыделением.

ВВГнг-FRLSLTx, АВВГнг-FRLSLTx
Расшифровка
отсутствие буквы А в начале – медные жилы;
В — изоляция из ПВХ-пластиката (винила);
В — оболочка из ПВХ-пластиката (винила);
Г — отсутствие брони (голый);
нг — не поддерживающий горение;
FR – Fire Resistence —  огнестойкость;
LS – Low Smoke — низкие показатели дымо- и газовыделения при горении и тлении;
LTx – Low Toxic — низкая токсичность продуктов горения;
(ок) - жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении.
ВВГнг-FRLSLTx - силовой медный кабель огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных 
композиций пониженной пожароопасности, с низкой токсичностью продуктов горения. 
АВВГнг-FRLSLTx - силовой алюминиевый кабель огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из поливинилхло-
ридных композиций пониженной пожароопасности, с низкой токсичностью продуктов горения. 

ППГнг-HF, ППГнг-FRHF
Расшифровка
отсутствие буквы А в начале – медные жилы;
П — изоляция жил из полимерной композиции;
П — оболочка из полимерной композиции;
Г — отсутствие брони (голый);
нг — не поддерживающий горение;
FR – Fire Resistence —  огнестойкость;
HF – Halogen Free — не содержит галогенов;
(ок) - жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении;
(мк) - жила выполнена в многопроволочном исполнении.
ППГнг-HF - кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не 
содержащих галогенов.
ППГнг-FRHF - силовой алюминиевый кабель, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката, без защитного 
покрова, не горючий, с низким дымо и газовыделением.

МАРКИРОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ
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МАРКИРОВКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначения технических параметров

Многопроволочная
жила

Групповая
прокладка

Броня из стальных
оцинкованных лент

Огнестойкость С пониженным дымо- и 
газовыделения

Низкая
токсичность

Не содержит
галогенов
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 +7(4812)41-42-09

Кабели силовые с 
поливинилхлоридной изоляцией

Область применение и назначение

Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката. 
ВВГ/АВВГ - без брони, ВБШв/АВБШв - бронированные.
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных уста-
новках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1 кВ. Применяется для прокладки в сухих и 
влажных помещениях на специальных кабельных эстакадах, в блоках, щитах.

Марки ВВГ, АВВГ, ВБШв и АВБШв предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных 
сооружениях и помещениях.
Марки ВБШв и АВБШв в одножильном исполнении используются в сетях постоянного напряжения.
Изготовлены в полном соответствии ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 
номинальное напряжение 0.66; 1 и 3 кВ Общие технические условия».
Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565 01.8.2.5.4

Технические данные

Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ
Температура окржающей среды при 
эксплуатации кабеля, 0С от -50 до +50

Минимальный радиус изгиба 
диаметров кабеля

для многожильных 7,5

для одножильных 10

Кабели прокладываются при температуре (без 
предварительного подогрева),0С, не ниже -15

Строительная длина, м 450

Код ОКП 3533713500

Срок службы 30-120 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

Стойкость к воздействию повышенной от-
носительной влажности при температуре 
окружающей среды до 35 °C

98%

ВВГ, АВВГ, ВБШв, АВБШв

Конструкция

Токопроводящая жила. Медная/алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или сек-
торной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Номинальное сечение основных жил, мм2. 1-жильные от 1,5 до 240; 2х-жильные от 1,5 до 95; 3-х, 4-х и 5-ти 
жильные кабели от 1,5 до 50.
Изоляция. ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
Скрутка. Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка. Выполнена экструдированием с заполнением наружных промежутков между изо-
лированными жилами или для небронированных кабелей с медными секторными жилами обмоткой из 
ПВХ лент или нетканого полотна с заполнением наружных промежутков между изолированными жилами 
корделями (жгутами).
Броня. Для ВБШв, АВБШв наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка или защитный шланг. ПВХ пластикат.
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Указание по эксплуатации ВВГ, АВВГ, ВБШв, АВБШв

Характеристики изоляции и оболочки

Наименование 
характеристики

Значение для 
изоляции из ПВХ

Значение для наружной оболочки 
и 

шланга из ПВХ

До старения

Прочность при разрыве, не менее 12,5 Н/мм 12,5 Н/мм

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 150% 150%

После старения

Прочность при разрыве, не менее 12,5 Н/мм 12,5 Н/мм

Отклонение* значения прочности 
при растяжении, не более ±25% ±25%

Относительное удлинение при раз-
рыве, не менее 150% 150%

Отклонение значения относитель-
ного удлинения при разрыве, не 
более

±25% ±25%

Глубина продавливания при высо-
ких температурах, не более 50% 50%

Водопоглощение - увеличение 
массы, не более 10 мг/см2 -

Потеря массы, не более - 1,5 мг/см2

Стойкость к воздействию низкой 
температуры - отклонение значе-
ния относительного удлинения при 
разрыве, не более

- 20%

* Отклонение – разность между средним значением, полученным после старения, и средним 
значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего.
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ВВГ
Марка, число 

жил, номи-
нальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВВГ 1х1,5 5,4 41

ВВГ 2х1,5 8,4 78

ВВГ 3х1,5 9,4 111

ВВГ 4х1,5 10 140

ВВГ 5х1,5 10,9 166

ВВГ 1х2,5 5,7 53

ВВГ 2х2,5 9,7 113

ВВГ 3х2,5 10,3 147

ВВГ 4х2,5 11,1 182

ВВГ 5х2,5 12 220

ВВГ 1х4 6,6 77

ВВГ 2х4 11,4 159

ВВГ 3х4 12 216

ВВГ 4х4 13,1 273

ВВГ 5х4 14,4 329

ВВГ 1х6 7,1 98

ВВГ 3х6 13,1 283

ВВГ 4х6 14,4 359

ВВГ 5х6 15,7 436

ВВГ 1х10 8 141

ВВГ 2х10 14 296

ВВГ 3х10 14,9 410

ВВГ 4х10 16,5 526

ВВГ 5х10 17,9 645

ВВГ 1х16 9,7 213

ВВГ 2х16 16,5 432

ВВГ 3х16 17,4 590

ВВГ 4х16 20 796

ВВГ 5х16 21,4 977

ВВГ 1х25 11 310

ВВГ 2х25 19,8 655

ВВГ 3х25 20,9 912

ВВГ 4х25 23,2 1172

ВВГ 5х25 25,8 1507

ВВГ 1х35 12 400

ВВГ 2х35 21,6 860

ВВГ 3х35 23,1 1191

ВВГ 4х35 25,9 1567

ВВГ 5х35 28,4 1953

ВВГ 1х50 13,5 540

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГ, АВВГ, ВБШв, АВБШв

ВВГ/АВВГ АВВГ
Марка, число 

жил, номи-
нальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

АВВГ 2х16 16,5 231

АВВГ 3х16 17,4 296

АВВГ 4х16 16,5 387

АВВГ 5х16 21,4 476

АВВГ 1х25 11 160

АВВГ 2х25 19,8 345

АВВГ 3х25 20,9 444

АВВГ 4х25 20 559

АВВГ 5х25 25,8 714

АВВГ 1х35 12 195

АВВГ 2х35 21,6 421

АВВГ 3х35 23,1 556

АВВГ 4х35 23,2 720

АВВГ 5х35 28,4 899

АВВГ 1х50 13,5 259

АВВГ 2х50 25,4 589

АВВГ 3х50 26,8 773

АВВГ 4х50 25,9 984

АВВГ 5х50 32,7 1259

АВВГ 1х70 15,8 350

АВВГ 2х70 24,3 730

АВВГ 1х95 17,8 446

АВВГ 2х95 27 941

АВВГ 1х120 19,5 548

АВВГ 1х150 21,4 662

АВВГ 1х185 23,8 805

АВВГ 1х240 26,6 1011

Марка, число 
жил, номи-

нальное сече-
ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВВГ 2х50 25,4 1173

ВВГ 3х50 26,8 1603

ВВГ 4х50 29,5 2082

ВВГ 5х50 32,7 2707

ВВГ 1х70 15,2 762

ВВГ 2х70 24,3 1624

ВВГ 1х95 17,3 1028

ВВГ 2х95 27 2139

ВВГ 1х120 19,5 1329

ВВГ 1х150 21,4 1609

ВВГ 1х185 23,8 1937

ВВГ 1х240 26,6 2550

АВВГ 1х2,5 5,7 38

АВВГп 2х2,5 5,32 66,7

АВВГп 3х2,5 5,32 92,6

АВВГ 2х2,5 9,7 85

АВВГ 3х2,5 10,2 103

АВВГ 4х2,5 10,6 124

АВВГ 5х2,5 11,6 145

АВВГ 1х4 6,6 51

АВВГп 2х4 10,2 148,8

АВВГп 3х4 10,74 167,2

АВВГ 2х4 11,4 116

АВВГ 3х4 12 145

АВВГ 4х4 11,1 176

АВВГ 5х4 14,4 208

АВВГ 1х6 6,5 61

АВВГп 2х6 11,1 178,4

АВВГп 3х6 11,71 201,9

АВВГ 2х6 12,4 136

АВВГ 3х6 13,1 174

АВВГ 4х6 13,4 213

АВВГ 5х6 15,7 254

АВВГ 1х10 8 80

АВВГп 2х10 13,42 263

АВВГ 2х10 14 176

АВВГ 3х10 14,9 227

АВВГ 4х10 14,4 282

АВВГ 5х10 17,9 348

АВВГ 1х16 9,7 115

Сечение от 1,5 до 50 - ок (однопроволоч-
ная круглая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк (многопрово-
лочная круглая жила).



КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ ПРОКЛАДКИ

www.kabel-kit.ru

ВБШв
Марка, число 

жил, номи-
нальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВБШв 1х1,5 - -

ВБШв 2х1,5 12,2 242

ВБШв 3х1,5 12,6 271

ВБШв 4х1,5 - -

ВБШв 5х1,5 - -

ВБШв 1х2,5 - -

ВБШв 2х2,5 13,7 306

ВБШв 3х2,5 13,5 319

ВБШв 4х2,5 15,1 401

ВБШв 5х2,5 17 430

ВБШв 1х4 - -

ВБШв 2х4 15,5 385

ВБШв 3х4 15,8 404

ВБШв 4х4 17,2 525

ВБШв 5х4 20 557

ВБШв 1х6 - -

ВБШв 2х6 16,6 455

ВБШв 3х6 17,4 540

ВБШв 4х6 18,6 664

ВБШв 5х6 20 1394

ВБШв 1х10 12,6 327

ВБШв 2х10 18,2 574

ВБШв 3х10 19,1 710

ВБШв 4х10 20,5 877

ВБШв 5х10 22,1 1950

ВБШв 1х16 14,1 429

ВБШв 2х16 20,9 793

ВБШв 3х16 21,5 923

ВБШв 4х16 23,2 1114

ВБШв 5х16 25 2655

ВБШв 1х25 15,2 548

ВБШв 2х25 23,2 1033

ВБШв 3х25 24,5 1281

ВБШв 4х25 27,1 1554

ВБШв 5х25 28,9 1988

ВБШв 1х35 16,4 672

ВБШв 2х35 25,6 1292

ВБШв 3х35 26,7 1643

ВБШв 4х35 29 2089

ВБШв 5х35 29,7 242

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГ, АВВГ, ВБШв, АВБШв

ВБШв/АВБШв
Марка, число 

жил, номиналь-
ное сечение 

(мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВБШв 1х50 17,9 825

ВБШв 2х50 28,2 1681

ВБШв 3х50 29,7 2165

ВБШв 4х50 32,4 2703

ВБШв 5х50 33,4 3378

ВБШв 1х70 19,4 1061

ВБШв 2х70 29,2 2068

ВБШв 1х95 21,5 1362

ВБШв 2х95 31,6 2634

ВБШв 1х120 23 1623

ВБШв 1х150 26,4 2015

ВБШв 1х185 28,5 2429

ВБШв 1х240 31,5 3061

АВБШв 1х2,5 - -

АВБШв 2х2,5 13,8 282

АВБШв 3х2,5 14,3 304

АВБШв 4х2,5 15,2 341

АВБШв 5х2,5 17 388

АВБШв 1х4 - -

АВБШв 2х4 15,5 337

АВБШв 3х4 16,2 377

АВБШв 4х4 17,3 429

АВБШв 5х4 19,4 188

АВБШв 1х6 - -

АВБШв 2х6 16,6 383

АВБШв 3х6 17,4 432

АВБШв 4х6 18,6 496

АВБШв 5х6 20 562

АВБШв 1х10 - -

АВБШв 2х10 18,2 448

АВБШв 3х10 19,1 520

АВБШв 4х10 20,5 604

АВБШв 5х10 22,1 685

АВБШв 1х16 - 285

АВБШв 2х16 20,9 553

АВБШв 3х16 21,5 634

АВБШв 4х16 23,2 713

АВБШв 5х16 25 861

АВБШв 1х25 - 294

АВБШв 2х25 23,2 705

АВБШв
Марка, число 

жил, номиналь-
ное сечение 

(мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

АВБШв 3х25 24,5 812

АВБШв 4х25 27,1 967

АВБШв 5х25 28,9 1176

АВБШв 1х35 - 363

АВБШв 2х35 25,6 856

АВБШв 3х35 26,7 1001

АВБШв 4х35 29 1295

АВБШв 5х35 31,6 1417

АВБШв 1х50 - 453

АВБШв 2х50 28,2 1059

АВБШв 3х50 29,7 1242

АВБШв 4х50 32,4 1678

АВБШв 5х50 35,8 1879

АВБШв 1х70 - 510

АВБШв 2х70 29,2 1185

АВБШв 1х95 - 684

АВБШв 2х95 31,6 1435

АВБШв 1х120 - 789

АВБШв 1х150 - 943

АВБШв 1х185 - 1077

АВБШв 1х240 - 1314

Сечение от 1,5 до 50 - ок (однопроволоч-
ная круглая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк (многопроволоч-
ная круглая жила).
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Кабели силовые с 
пластмассовой изоляцией,  не 
распространяющие горение при 
групповой прокладке 
(исполнение «нг»)

Область применение и назначение

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на 
номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц. ВВГнг/АВВГнг - без брони, ВБШвнг(А)/
АВБШвнг(А) - бронированные.

Кабели ВВГнг, АВВГнг предназначены для групповой прокладки в кабельных линиях, в кабельных сооружениях 
и наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях).
Марки ВБШвнг(А), АВБШвнг(А) в одножильном исполнении используются в сетях постоянного напряжения.

Изготовлены в полном соответствии ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 
номинальное напряжение 0.66; 1 и 3 кВ Общие технические условия».
Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565 01.8.2.5.4

Технические данные

Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ
Температура окржающей среды при 
эксплуатации кабеля, 0С от -50 до +50

Минимальный радиус изгиба 
диаметров кабеля

для многожильных 7,5

для одножильных 10

Кабели прокладываются при температуре (без 
предварительного подогрева),0С, не ниже -15

Строительная длина, м 450

Код ОКП 3533713500

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

Стойкость к воздействию повышенной от-
носительной влажности при температуре 
окружающей среды до 35 °C

98%

ВВГнг, АВВГнг, 
ВБШвнг(А), АВБШвнг(А)

Конструкция

Токопроводящая жила. Медная/алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или сек-
торной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Номинальное сечение основных жил, мм2. 1-жильные от 1,5 до 240; 2х-жильные от 1,5 до 95; 3-х, 4-х и 5-ти 
жильные кабели от 1,5 до 50.
Изоляция. ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
Скрутка. Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5--ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка. Выполнена с заполнением наружных промежутков между жилами, из ПВХ пласти-
ката пониженной горючести.
Броня ВБШвнг(А), АВБШвнг(А). Наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка или защитный шланг. ПВХ пластикат пониженной горючести.
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Указание по эксплуатации ВВГнг, АВВГнг, ВБШвнг(А), АВБШвнг(А)

Характеристики изоляции и оболочки

Наименование 
характеристики

Значение для 
изоляции из ПВХ

Значение для наружной оболочки 
и 

шланга из ПВХ

До старения

Прочность при разрыве, не менее 12,5 Н/мм 12,5 Н/мм

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 150% 150%

После старения

Прочность при разрыве, не менее 12,5 Н/мм 12,5 Н/мм

Отклонение* значения прочности 
при растяжении, не более ±25% ±25%

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 150% 150%

Отклонение значения относитель-
ного удлинения при разрыве, не 
более

±25% ±25%

Глубина продавливания при высо-
ких температурах, не более 50% 50%

Водопоглощение - увеличение 
массы, не более 10 мг/см2 -

Потеря массы, не более - 1,5 мг/см2

Стойкость к воздействию низкой 
температуры - отклонение значе-
ния относительного удлинения при 
разрыве, не более

- 20%

* Отклонение – разность между средним значением, полученным после старения, и средним 
значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего.
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Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГнг, АВВГнг, ВБШвнг(А), 
АВБШвнг(А)

ВВГнг ВВГнг/АВВГнг
Марка, число 

жил, номи-
нальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВВГнг 1х50 13,5 549

ВВГнг 2х50 25,4 1190

ВВГнг 3х50 26,8 1621

ВВГнг 4х50 29,5 2103

ВВГнг 5х50 33,6 2734

ВВГнг 1х70 15,8 784

ВВГнг 2х70 24,3 1644

ВВГнг 1х95 17,8 1056

ВВГнг 2х95 27 2162

ВВГнг 1х120 19,5 1341

ВВГнг 1х150 21,4 1623

ВВГнг 1х185 23,8 1954

ВВГнг 1х240 26,6 2570

АВВГнг 1х2,5 5,7 38

АВВГп нг 2х2,5 - 70

АВВГп нг 3х2,5 - 105

АВВГнг 2х2,5 9,7 90

АВВГнг 3х2,5 10,2 109

АВВГнг 4х2,5 10,6 131

АВВГнг 5х2,5 11 146

АВВГнг 1х4 6,6 55

АВВГп нг 2х4 - 97

АВВГп нг 3х4 - 144

АВВГнг 2х4 11,4 122

АВВГнг 3х4 12 151

АВВГнг 4х4 11,2 163

АВВГнг 5х4 13,5 195

АВВГнг 1х6 6,5 61

АВВГп нг 2х6 - 115

АВВГп нг 3х6 - 171

АВВГнг 2х6 12,4 142

АВВГнг 3х6 13,1 181

АВВГнг 4х6 13,1 219

АВВГнг 5х6 14,9 238

АВВГп нг 1х10 - 149

АВВГнг 2х10 14 183

АВВГнг 3х10 14,9 234

АВВГнг 4х10 14,5 290

АВВГнг 5х10 17,9 349

Марка, число 
жил, номи-

нальное сече-
ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВВГнг 1х1,5 5,4 43

ВВГнг 2х1,5 8,4 82

ВВГнг 3х1,5 8,4 112

ВВГнг 4х1,5 10 145

ВВГнг 5х1,5 10,9 172

ВВГнг 1х2,5 5,7 55

ВВГнг 2х2,5 9,6 108

ВВГнг 3х2,5 9,7 144

ВВГнг 4х2,5 11,1 188

ВВГнг 5х2,5 11,1 204

ВВГнг 1х4 6,6 79

ВВГнг 2х4 10,6 156

ВВГнг 3х4 12 222

ВВГнг 4х4 13,1 280

ВВГнг 5х4 14,4 337

ВВГнг 1х6 7,1 101

ВВГнг 3х6 13,1 290

ВВГнг 4х6 14,4 367

ВВГнг 5х6 15,7 445

ВВГнг 1х10 8 144

ВВГнг 2х10 13,6 313

ВВГнг 3х10 14,9 418

ВВГнг 4х10 16,5 535

ВВГнг 5х10 17,9 665

ВВГнг 1х16 9,7 219

ВВГнг 2х16 16,5 441

ВВГнг 3х16 17,4 600

ВВГнг 4х16 20 809

ВВГнг 5х16 21,4 991

ВВГнг 1х25 11 315

ВВГнг 2х25 19,8 677

ВВГнг 3х25 20,9 925

ВВГнг 4х25 23,2 1188

ВВГнг 5х25 25,8 1525

ВВГнг 1х35 12 407

ВВГнг 2х35 21,6 874

ВВГнг 3х35 23,1 1205

ВВГнг 4х35 25,9 1586

ВВГнг 5х35 28,4 1976

ВВГнг/АВВГнг
Марка, число 

жил, номи-
нальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

АВВГнг 1х16 9,7 115

АВВГнг 2х16 16,5 242

АВВГнг 3х16 17,4 403

АВВГнг 4х16 16,6 403

АВВГнг 5х16 21,4 496

АВВГнг 1х25 11 167

АВВГнг 2х25 19,8 357

АВВГнг 3х25 20,9 458

АВВГнг 4х25 20 579

АВВГнг 5х25 25,8 739

АВВГнг 1х35 12 195

АВВГнг 2х35 21,6 435

АВВГнг 3х35 23,1 570

АВВГнг 4х35 23,3 740

АВВГнг 5х35 28,4 930

АВВГнг 1х50 13,5 266

АВВГнг 2х50 25,4 607

АВВГнг 3х50 26,8 791

АВВГнг 4х50 26 1004

АВВГнг 5х50 32,7 1301

АВВГнг 1х70 15,8 360

АВВГнг 2х70 24,3 758

АВВГнг 1х95 17,8 455

АВВГнг 2х95 27 970

АВВГнг 1х120 19,6 559

АВВГнг 1х150 21,4 676

АВВГнг 1х185 23,8 805

АВВГнг 1х240 26,6 1041

Сечение от 1,5 до 50 - ок (однопроволоч-
ная круглая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк (многопрово-
лочная круглая жила).
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Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГнг, АВВГнг, ВБШвнг(А), 
АВБШвнг(А)

ВБШвнг(А)
Марка, число 

жил, номиналь-
ное сечение 

(мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВБШвнг(А) 1х1,5 5,4 60

ВБШвнг(А) 2х1,5 - 304

ВБШвнг(А) 3х1,5 - 312

ВБШвнг(А) 4х1,5 - -

ВБШвнг(А) 5х1,5 - -

ВБШвнг(А) 1х2,5 - -

ВБШвнг(А) 2х2,5 13,7 324

ВБШвнг(А) 3х2,5 14,3 368

ВБШвнг(А) 4х2,5 15,1 421

ВБШвнг(А) 5х2,5 16,1 481

ВБШвнг(А) 1х4 - -

ВБШвнг(А) 2х4 15,5 406

ВБШвнг(А) 3х4 16,1 471

ВБШвнг(А) 4х4 17,2 549

ВБШвнг(А) 5х4 18,5 631

ВБШвнг(А) 1х6 - -

ВБШвнг(А) 2х6 16,5 470

ВБШвнг(А) 3х6 17,2 556

ВБШвнг(А) 4х6 18,4 648

ВБШвнг(А) 5х6 19,8 760

ВБШвнг(А) 1х10 - 279

ВБШвнг(А) 2х10 18,1 583

ВБШвнг(А) 3х10 18,9 712

ВБШвнг(А) 4х10 20,4 857

ВБШвнг(А) 5х10 22 1018

ВБШвнг(А) 1х16 - 365

ВБШвнг(А) 2х16 21,1 792

ВБШвнг(А) 3х16 22,2 992

ВБШвнг(А) 4х16 24,4 1237

ВБШвнг(А) 5х16 26,5 1479

ВБШвнг(А) 1х25 15,2 562

ВБШвнг(А) 2х25 23,4 1033

ВБШвнг(А) 3х25 25 1355

ВБШвнг(А) 4х25 27,2 1676

ВБШвнг(А) 5х25 29,5 2025

ВБШвнг(А) 1х35 16,4 688

ВБШвнг(А) 2х35 26 1519

ВБШвнг(А) 3х35 27,4 1865

ВБШвнг(А) 4х35 30 2294

ВБШвнг(А) 5х35 32,6 2763

ВБШвнг(А)/АВБШвнг(А)
Марка, число 

жил, номиналь-
ное сечение 

(мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВБШвнг(А) 1х50 17,9 843

ВБШвнг(А) 2х50 29 1923

ВБШвнг(А) 3х50 30,8 2399

ВБШвнг(А) 4х50 33,6 2947

ВБШвнг(А) 5х50 36,9 3594

ВБШвнг(А) 1х70 19,4 1081

ВБШвнг(А) 2х70 - 2283

ВБШвнг(А) 1х95 21,5 1384

ВБШвнг(А) 2х95 - 3161

ВБШвнг(А) 1х120 23 1647

ВБШвнг(А) 1х150 26,4 2045

ВБШвнг(А) 1х185 28,5 2462

ВБШвнг(А) 1х240 31,7 3751

АВБШвнг(А) 1х2,5 15 347

АВБШвнг(А) 2х2,5 13,8 294

АВБШв нг(А) 3х2,5 14,3 323

АВБШвнг(А) 4х2,5 15,2 361

АВБШвнг(А) 5х2,5 16,1 406

АВБШвнг(А) 1х4 - -

АВБШвнг(А) 2х4 15,5 358

АВБШвнг(А) 3х4 16,1 400

АВБШвнг(А) 4х4 17,3 453

АВБШвнг(А) 5х4 18,5 511

АВБШвнг(А) 1х6 - -

АВБШвнг(А) 2х6 16,5 397

АВБШвнг(А) 3х6 17,2 447

АВБШвнг(А) 4х6 18,4 502

АВБШвнг(А) 5х6 19,8 578

АВБШвнг(А) 1х10 - -

АВБШвнг(А) 2х10 18 456

АВБШвнг(А) 3х10 18,9 522

АВБШвнг(А) 4х10 20,3 603

АВБШвнг(А) 5х10 21,9 702

АВБШвнг(А) 1х16 - 232

АВБШвнг(А) 2х16 19,9 545

АВБШвнг(А) 3х16 22,2 634

АВБШвнг(А) 4х16 22,5 742

АВБШвнг(А) 5х16 24,8 902

АВБШвнг(А) 1х25 15 347

АВБШвнг(А) 2х25 23 698

Сечение от 1,5 до 50 - ок (однопро-
волочная круглая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк (многопро-
волочная круглая жила).



20

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

 +7(4812)41-42-09

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГнг, АВВГнг, ВБШвнг(А), 
АВБШвнг(А)

АВБШвнг(А)
Марка, число 

жил, номиналь-
ное сечение 

(мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

АВБШвнг(А) 3х25 27,4 1179

АВБШвнг(А) 4х25 26,7 1012

АВБШвнг(А) 5х25 29,3 1222

АВБШвнг(А) 1х35 16,2 464

АВБШвнг(А) 2х35 25,6 1054

АВБШвнг(А) 3х35 27,4 1179

АВБШвнг(А) 4х35 29,5 1384

АВБШвнг(А) 5х35 32,1 1634

АВБШвнг(А) 1х50 17,9 556

АВБШвнг(А) 2х50 29 1341

АВБШвнг(А) 3х50 30,9 1349

АВБШвнг(А) 4х50 33,8 1611

АВБШвнг(А) 5х50 37,1 1974

АВБШвнг(А) 1х70 19,4 660

АВБШвнг(А) 2х70 32,2 1656

АВБШвнг(А) 1х95 21,5 804

АВБШвнг(А) 2х95 36,6 2110

АВБШвнг(А) 1х120 23 922

АВБШвнг(А) 1х150 26,4 1135

АВБШвнг(А) 1х185 28,6 1330

АВБШвнг(А) 1х240 31,7 1613

Сечение от 1,5 до 50 - ок (однопроволочная 
круглая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк (многопроволоч-
ная круглая жила).
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Кабели силовые с пластмассовой изо-
ляцией, не распространяющие горе-
ние, с пониженным дымо- и газовыде-
лением (исполнение «нг-LS»)

Область применение и назначение

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных уста-
новках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц. ВВГнг-LS/АВВГнг-LS - без 
брони, ВБШвнг(А)-LS/АВБШвнг(А)-LS - бронированные.

Кабели предназначены для эксплуатациив кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для объ-
ектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88.
Марки АВБШвнг-LS и ВБШвнг-LS также предназначеня для прокладки в почве.
Изготовлены в полном соответствии ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 
номинальное напряжение 0.66; 1 и 3 кВ Общие технические условия».
Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565 П1б.8.2.2.2.

Технические данные

Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ
Температура окржающей среды при 
эксплуатации кабеля, 0С от -50 до +50

Минимальный радиус изгиба 
диаметров кабеля

для многожильных 7,5

для одножильных 10

Кабели прокладываются при температуре (без 
предварительного подогрева),0С, не ниже -15

Строительная длина, м 450

Код ОКП 3533713500

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

Стойкость к воздействию повышенной от-
носительной влажности при температуре 
окружающей среды до 35 °C

98%

ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, 
ВБШвнг(А)-LS, 

АВБШвнг(А)-LS 

Конструкция

Токопроводящая жила. Медная/алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или сек-
торной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Номинальное сечение основных жил, мм2. 1-жильные от 1,5 до 240; 2х-жильные от 1,5 до 95; 3-х, 4-х и 5-ти 
жильные кабели от 1,5 до 50.
Изоляция. ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности (цветовая маркировка жилы).
Скрутка. Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5--ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка ВВГнг-LS, АВВГнг-LS. ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, выполнена с 
заполнением наружных промежутков между жилами.
Броня ВБШвнг-LS, АВБШвнг-LS. Наложена из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка или защитный шланг. ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
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Указание по эксплуатации ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБШвнг-LS, АВБШвнг-LS

Характеристики изоляции и оболочки

Наименование 
характеристики

Значение для 
изоляции из ПВХ

Значение для наружной оболочки 
и 

шланга из ПВХ

До старения

Прочность при разрыве, не менее 10 Н/мм 10 Н/мм

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 150% 150%

После старения

Прочность при разрыве, не менее 10 Н/мм 10 Н/мм

Отклонение* значения прочности 
при растяжении, не более ±25% ±25%

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 125% 125%

Отклонение значения относитель-
ного удлинения при разрыве, не 
более

±25% ±25%

Глубина продавливания при высо-
ких температурах, не более 50% 50%

Водопоглощение - увеличение 
массы, не более 10 мг/см2 -

Потеря массы, не более - 1,5 мг/см2

Стойкость к воздействию низкой 
температуры - отклонение значе-
ния относительного удлинения при 
разрыве, не более

- 20%

* Отклонение – разность между средним значением, полученным после старения, и средним 
значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего.



КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

www.kabel-kit.ru

ВВГнг-LS
Марка, число 

жил, номиналь-
ное сечение 

(мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВВГнг-LS 1х1,5 4,95 34,6

ВВГпнг-LS 2х1,5 4,95 55,4

ВВГпнг-LS 3х1,5 4,95 76,2

ВВГнг-LS 2х1,5 8,1 91,8

ВВГнг-LS 3х1,5 8,48 101,4

ВВГнг-LS 4х1,5 9,15 116,7

ВВГнг-LS 5х1,5 9,89 133,7

ВВГнг-LS 1х2,5 5,7 55

ВВГпнг-LS 2х2,5 9,7 157

ВВГпнг-LS 3х2,5 10,3 190

ВВГнг-LS 2х2,5 9,7 158

ВВГнг-LS 3х2,5 10,3 188

ВВГнг-LS 4х2,5 11,1 226

ВВГнг-LS 5х2,5 14,7 383

ВВГнг-LS 1х4 6,6 79

ВВГпнг-LS 2х4 11,5 230

ВВГпнг-LS 3х4 12,1 277

ВВГнг-LS 2х4 11,5 227

ВВГнг-LS 3х4 12,1 273

ВВГнг-LS 4х4 13,2 331

ВВГнг-LS 5х4 17,1 522

ВВГнг-LS 1х6 7,1 101

ВВГпнг-LS 2х6 12,5 292

ВВГпнг-LS 3х6 13,2 357

ВВГнг-LS 2х6 12,5 285

ВВГнг-LS 3х6 13,2 348

ВВГнг-LS 4х6 14,4 427

ВВГнг-LS 5х6 18,5 659

ВВГнг-LS 1х10 8 144

ВВГпнг-LS 2х10 14,1 408

ВВГнг-LS 2х10 14,1 400

ВВГнг-LS 3х10 14,9 499

ВВГнг-LS 4х10 16,4 619

ВВГнг-LS 5х10 20,6 964

ВВГнг-LS 1х16 9,7 219

ВВГнг-LS 2х16 17,1 606

ВВГнг-LS 3х16 18,6 781

ВВГнг-LS 4х16 20,4 970

ВВГнг-LS 5х16 23,6 1296

ВВГнг-LS 1х25 11 315

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБШвнг-LS, 
АВБШвнг-LS

ВВГнг-LS/АВВГнг-LS
Марка, число 

жил, номиналь-
ное сечение 

(мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВВГнг-LS 2х25 20,8 975

ВВГнг-LS 3х25 22 1211

ВВГнг-LS 4х25 24,6 1526

ВВГнг-LS 5х25 27,7 1953

ВВГнг-LS 1х35 12 407

ВВГнг-LS 2х35 22,8 1237

ВВГнг-LS 3х35 24,6 1581

ВВГнг-LS 4х35 27 1965

ВВГнг-LS 5х35 31,7 2492

ВВГнг-LS 1х50 13,5 549

ВВГнг-LS 2х50 26,8 1697

ВВГнг-LS 3х50 28,4 2128

ВВГнг-LS 4х50 31,2 2646

ВВГнг-LS 5х50 39 3731

ВВГнг-LS 1х70 15,8 784

ВВГнг-LS 2х70 29,8 2253

ВВГнг-LS 1х95 17,8 1056

ВВГнг-LS 2х95 34,4 3035

ВВГнг-LS 1х120 19,5 1341

ВВГнг-LS 1х150 21,4 1623

ВВГнг-LS 1х185 23,8 1954

ВВГнг-LS 1х240 26,6 2570

АВВГнг-LS 1х2,5 5,32 40,7

АВВГпнг-LS 2х2,5 128 9,8

АВВГпнг-LS 3х2,5 143 10,3

АВВГнг-LS 2х2,5 8,84 110,6

АВВГнг-LS 3х2,5 9,28 123,2

АВВГнг-LS 4х2,5 10,04 142,9

АВВГнг-LS 5х2,5 10,88 164,7

АВВГнг-LS 1х4 6 52,6

АВВГпнг-LS 2х4 179 11,5

АВВГпнг-LS 3х4 242 12,1

АВВГнг-LS 2х4 10,2 148,8

АВВГнг-LS 3х4 10,74 167,2

АВВГнг-LS 4х4 11,68 195,7

АВВГнг-LS 5х4 12,72 227

АВВГнг-LS 1х6 6,45 61,9

АВВГпнг-LS 2х6 215 12,5

АВВГпнг-LS 3х6 242 13,2

АВВГнг-LS 2х6 11,1 178,4

Сечение от 1,5 до 50 - ок (однопро-
волочная круглая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк (многопро-
волочная круглая жила).
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АВВГнг-LS/ВБШвнг-LS
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

АВВГнг-LS 3х6 11,71 201,9

АВВГнг-LS 4х6 12,76 237,5

АВВГнг-LS 5х6 13,94 276,8

АВВГнг-LS 1х10 7,61 87,7

АВВГп нг-LS 2х10 280 14,1

АВВГнг-LS 2х10 13,42 263

АВВГнг-LS 3х10 14,2 300,1

АВВГнг-LS 4х10 15,56 355,9

АВВГнг-LS 5х10 17,07 417,4

АВВГнг-LS 1х16 8,13 109,8

АВВГнг-LS 2х16 14,26 329,6

АВВГнг-LS 3х16 15,8 377,1

АВВГнг-LS 4х16 16,77 450,9

АВВГнг-LS 5х16 18,55 532,7

АВВГнг-LS 1х25 9,66 156,7

АВВГнг-LS 2х25 17,32 488,7

АВВГнг-LS 3х25 18,47 561,6

АВВГнг-LS 4х25 20,46 647,2

АВВГнг-LS 5х25 22,68 798,9

АВВГнг-LS 1х35 10,62 193,1

АВВГнг-LS 2х35 19,24 609,8

АВВГнг-LS 3х35 20,53 704

АВВГнг-LS 4х35 22,77 847,8

АВВГнг-LS 5х35 25,27 1006,7

АВВГнг-LS 1х50 12,06 250,1

АВВГнг-LS 2х50 22,12 806,9

АВВГнг-LS 3х50 23,63 933,2

АВВГнг-LS 4х50 26,24 1126

АВВГнг-LS 5х50 29,16 1339

АВВГнг-LS 1х70 15,8 383

АВВГнг-LS 2х70 26,3 1408

АВВГнг-LS 1х95 17,8 481

АВВГнг-LS 2х95 27 1869

АВВГнг-LS 1х120 19,5 597

АВВГнг-LS 1х150 21,4 716

АВВГнг-LS 1х185 23,8 873

АВВГнг-LS 1х240 26,6 1097

ВБШвнг(А)-LS 1х1,5 - -

ВБШвнг(А)-LS 2х1,5 13,8 373

ВБШвнг(А)-LS 3х1,5 13,8 381

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБШвнг-LS, 
АВБШвнг-LS

ВБШвнг-LS/АВБШвнг-LS
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВБШвнг(А)-LS 4х1,5 13,9 392

ВБШвнг(А)-LS 5х1,5 14,8 444

ВБШвнг(А)-LS 1х2,5 - -

ВБШвнг(А)-LS 2х2,5 13,8 386

ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 14 411

ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 14,9 466

ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 15,9 532

ВБШвнг(А)-LS 1х4 - -

ВБШвнг(А)-LS 2х4 15,2 478

ВБШвнг(А)-LS 3х4 15,9 534

ВБШвнг(А)-LS 4х4 17 614

ВБШвнг(А)-LS 5х4 18,2 701

ВБШвнг(А)-LS 1х6 - -

ВБШвнг(А)-LS 2х6 16,2 559

ВБШвнг(А)-LS 3х6 16,9 635

ВБШвнг(А)-LS 4х6 18,2 730

ВБШвнг(А)-LS 5х6 19,5 856

ВБШвнг(А)-LS 1х10 - 390

ВБШвнг(А)-LS 2х10 17,8 704

ВБШвнг(А)-LS 3х10 18,6 806

ВБШвнг(А)-LS 4х10 20,1 952

ВБШвнг(А)-LS 5х10 21,7 1123

ВБШвнг(А)-LS 1х16 - -

ВБШвнг(А)-LS 2х16 19,7 898

ВБШвнг(А)-LS 3х16 20,7 1063

ВБШвнг(А)-LS 4х16 22,3 1272

ВБШвнг(А)-LS 5х16 24,2 1509

ВБШвнг(А)-LS 1х25 - 532

ВБШвнг(А)-LS 2х25 22,7 1228

ВБШвнг(А)-LS 3х25 23,9 1475

ВБШвнг(А)-LS 4х25 26,4 1829

ВБШвнг(А)-LS 5х25 28,7 2174

ВБШвнг(А)-LS 1х35 - 647

ВБШвнг(А)-LS 2х35 25,8 1592

ВБШвнг(А)-LS 3х35 27,2 1925

ВБШвнг(А)-LS 4х35 29,6 2354

ВБШвнг(А)-LS 5х35 32,7 2863

ВБШвнг(А)-LS 1х50 - 815

ВБШвнг(А)-LS 2х50 29,2 2136

ВБШвнг(А)-LS 3х50 30,9 2623

Сечение от 1,5 до 50 - ок (од-
нопроволочная круглая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк (мно-
гопроволочная круглая жила).
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Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБШвнг-LS, 
АВБШвнг-LS

АВБШвнг-LS
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВБШвнг(А)-LS 4х50 34,1 3282

ВБШвнг(А)-LS 5х50 37,7 3995

ВБШвнг(А)-LS 1х70 - 1046

ВБШвнг(А)-LS 2х70 27,9 2180

ВБШвнг(А)-LS 1х95 - 1362

ВБШвнг(А)-LS 2х95 29,9 2765

ВБШвнг(А)-LS 1х120 - 1628

ВБШвнг(А)-LS 1х150 - 1980

ВБШвнг(А)-LS 1х185 - 2397

ВБШвнг(А)-LS 1х240 - 3020

АВБШвнг(А)-LS 1х2,5 14,6 312

АВБШвнг(А)-LS 2х2,5 13,8 356

АВБШвнг(А)-LS 3х2,5 14 365

АВБШвнг(А)-LS 4х2,5 14,9 406

АВБШвнг(А)-LS 5х2,5 15,9 456

АВБШвнг(А)-LS 1х4 14,6 312

АВБШвнг(А)-LS 2х4 15,2 430

АВБШвнг(А)-LS 3х4 15,9 462

АВБШвнг(А)-LS 4х4 17 518

АВБШвнг(А)-LS 5х4 18,2 581

АВБШвнг(А)-LS 1х6 14,6 313

АВБШвнг(А)-LS 2х6 16,2 487

АВБШвнг(А)-LS 3х6 16,9 526

АВБШвнг(А)-LS 4х6 18,2 585

АВБШвнг(А)-LS 5х6 19,5 675

АВБШвнг(А)-LS 1х10 14,6 316

АВБШвнг(А)-LS 2х10 17,8 584

АВБШвнг(А)-LS 3х10 18,6 627

АВБШвнг(А)-LS 4х10 20,1 712

АВБШвнг(А)-LS 5х10 21,7 823

АВБШвнг(А)-LS 1х16 14,6 314

АВБШвнг(А)-LS 2х16 20,6 755

АВБШвнг(А)-LS 3х16 21,6 825

АВБШвнг(А)-LS 4х16 23,4 943

АВБШвнг(А)-LS 5х16 25,8 1121

АВБШвнг(А)-LS 1х25 15,9 379

АВБШвнг(А)-LS 2х25 23,4 973

АВБШвнг(А)-LS 3х25 24,6 1072

АВБШвнг(А)-LS 4х25 27,2 1284

АВБШвнг(А)-LS 5х25 29,6 1486

АВБШвнг-LS
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

АВБШвнг(А)-LS 2х35 25,8 1175

АВБШвнг(А)-LS 3х35 27,2 1299

АВБШвнг(А)-LS 4х35 29,6 1519

АВБШвнг(А)-LS 5х35 32,7 1820

АВБШвнг(А)-LS 1х50 18,6 534

АВБШвнг(А)-LS 2х50 29,2 1504

АВБШвнг(А)-LS 3х50 30,9 1675

АВБШвнг(А)-LS 4х50 34,1 2018

АВБШвнг(А)-LS 5х50 37,7 2415

АВБШвнг(А)-LS 1х70 20,2 618

АВБШвнг(А)-LS 2х70 27,9 1334

АВБШвнг(А)-LS 1х95 22,3 762

АВБШвнг(А)-LS 2х95 29,9 1617

АВБШвнг(А)-LS 1х120 23,7 866

АВБШвнг(А)-LS 1х150 25,5 1008

АВБШвнг(А)-LS 1х185 27,9 1213

АВБШвнг(А)-LS 1х240 30,6 1458

Сечение от 1,5 до 50 - ок (одно-
проволочная круглая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк (мно-
гопроволочная круглая жила).
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Кабели низкотоксичные силовые, 
не распространяющие горение, 
с пониженным дымо- и газо-
выделением (исполнение «нг-LSLTx»)

Область применение и назначение

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установ-
ках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц. Кабели применяются при 
групповой прокладке, не распространяют горение по категории А. ВВГнг-LSLTx/АВВГнг-LSLTx - без брони, 
ВБШвнг(А)-LSLTx/АВБШвнг(А)-LSLTx - бронированные.

Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в жилых и 
общестенных зданиях, в  детских дошкольных образовательных учреждениях, специализированных  ин-
тернатов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений, гостиниц, общежитий, санаториев 
и домов отдыха, пансионатов, отелей, кемпингов. А также для зрелищных, клубных, спортивных сооруже-
ний, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов.
Марки ВБШвнг(А)-LSLTx и АВБШвнг(А)-LSLTx применяются при наличии опасности механических повреж-
дений, а также для прокладки в земле. 
Изготовлены в полном соответствии ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 
номинальное напряжение 0.66; 1 и 3 кВ Общие технические условия».
Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565 П1б.8.2.2.2.

Технические данные

Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ
Температура окржающей среды при 
эксплуатации кабеля, 0С от -50 до +50

Минимальный радиус изгиба 
диаметров кабеля

для многожильных 7,5

для одножильных 10

Кабели прокладываются при температуре (без 
предварительного подогрева),0С, не ниже -15

Строительная длина, м 450

Код ОКП 3533713500

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

Стойкость к воздействию повышенной от-
носительной влажности при температуре 
окружающей среды до 35 °C

98%

ВВГнг-LSLTx, АВВГнг-LSLTx, 
ВБШвнг(А)-LSLTx, 

АВБШвнг(А)-LSLTx
 

Конструкция

Токопроводящая жила. Медная/алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или сек-
торной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Номинальное сечение основных жил, мм2. 1-жильные от 1,5 до 240; 2х-жильные от 1,5 до 95; 3-х, 4-х и 5-ти 
жильные кабели от 1,5 до 50.
Изоляция. ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности (цветовая маркировка жилы).
Скрутка. Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5--ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка ВВГнг-LS, АВВГнг-LS. ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности, выполнена с 
заполнением наружных промежутков между жилами.
Броня ВБШвнг-LS, АВБШвнг-LS. Наложена из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка или защитный шланг. ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
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Указание по эксплуатации ВВГнг-LSLTx, АВВГнг-LSLTx, ВБШвнг(А)-LSLTx, 
АВБШвнг(А)-LSLTx

Характеристики изоляции и оболочки

Наименование 
характеристики

Значение для 
изоляции из ПВХ

Значение для наружной оболочки 
и 

шланга из ПВХ

До старения

Прочность при разрыве, не менее 10 Н/мм 10 Н/мм

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 150% 150%

После старения

Прочность при разрыве, не менее 10 Н/мм 10 Н/мм

Отклонение* значения прочности 
при растяжении, не более ±25% ±25%

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 125% 125%

Отклонение значения относитель-
ного удлинения при разрыве, не 
более

±25% ±25%

Глубина продавливания при высо-
ких температурах, не более 50% 50%

Водопоглощение - увеличение 
массы, не более 10 мг/см2 -

Потеря массы, не более - 1,5 мг/см2

Стойкость к воздействию низкой 
температуры - отклонение значе-
ния относительного удлинения при 
разрыве, не более

- 20%

* Отклонение – разность между средним значением, полученным после старения, и средним 
значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего.
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ВВГнг-LSLTx
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВВГнг-LSLTx 1х1,5 5,5 52,7

ВВГпнг-LSLTx 2х1,5 - -

ВВГпнг-LSLTx 3х1,5 - -

ВВГнг-LSLTx 2х1,5 11 200

ВВГнг-LSLTx 3х1,5 11,4 222

ВВГнг-LSLTx 4х1,5 12,1 255

ВВГнг-LSLTx 5х1,5 12,8 288

ВВГнг-LSLTx 1х2,5 5,9 65,7

ВВГпнг-LSLTx 2х2,5 - -

ВВГпнг-LSLTx 3х2,5 - -

ВВГнг-LSLTx 2х2,5 11,7 237

ВВГнг-LSLTx 3х2,5 12,2 270

ВВГнг-LSLTx 4х2,5 13 315

ВВГнг-LSLTx 5х2,5 13,9 364

ВВГнг-LSLTx 1х4 6,5 87,8

ВВГпнг-LSLTx 2х4 - -

ВВГпнг-LSLTx 3х4 - -

ВВГнг-LSLTx 2х4 13,1 310

ВВГнг-LSLTx 3х4 13,6 355

ВВГнг-LSLTx 4х4 14,6 421

ВВГнг-LSLTx 5х4 15,7 492

ВВГнг-LSLTx 1х6 7 111

ВВГпнг-LSLTx 2х6 - -

ВВГпнг-LSLTx 3х6 - -

ВВГнг-LSLTx 2х6 14,1 379

ВВГнг-LSLTx 3х6 14,7 441

ВВГнг-LSLTx 4х6 15,8 528

ВВГнг-LSLTx 5х6 17 620

ВВГнг-LSLTx 1х10 8,3 165

ВВГпнг-LSLTx 2х10 - -

ВВГнг-LSLTx 2х10 16,5 546

ВВГнг-LSLTx 3х10 17,3 649

ВВГнг-LSLTx 4х10 18,7 786

ВВГнг-LSLTx 5х10 20,3 935

ВВГнг-LSLTx 1х16 10,1 252

ВВГнг-LSLTx 2х16 19,7 800

ВВГнг-LSLTx 3х16 20,8 965

ВВГнг-LSLTx 4х16 22,6 1177

ВВГнг-LSLTx 5х16 24,9 1428

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГнг-LSLTx, АВВГнг-LSLTx, 
ВБШвнг(А)-LSLTx, АВБШвнг(А)-LSLTx

ВВГнг-LSLTx/АВВГнг-LSLTx
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВВГнг-LSLTx 1х25 11,2 355

ВВГнг-LSLTx 2х25 22 1084

ВВГнг-LSLTx 3х25 23,2 1331

ВВГнг-LSLTx 4х25 25,6 1665

ВВГнг-LSLTx 5х25 27,9 1997

ВВГнг-LSLTx 1х35 12,2 455

ВВГнг-LSLTx 2х35 24,2 1372

ВВГнг-LSLTx 3х35 25,6 1706

ВВГнг-LSLTx 4х35 28 2122

ВВГнг-LSLTx 5х35 30,6 2555

ВВГнг-LSLTx 1х50 13,7 596

ВВГнг-LSLTx 2х50 27,2 1776

ВВГнг-LSLTx 3х50 28,8 2221

ВВГнг-LSLTx 4х50 32 2815

ВВГнг-LSLTx 5х50 35,5 3447

ВВГнг-LSLTx 1х70 15,4 819

ВВГнг-LSLTx 2х70 30,6 2381

ВВГнг-LSLTx 1х95 17,7 1108

ВВГнг-LSLTx 2х95 36 3280

ВВГнг-LSLTx 1х120 19,6 1367

ВВГнг-LSLTx 1х150 21,8 1693

ВВГнг-LSLTx 1х185 24,2 2119

ВВГнг-LSLTx 1х240 27,1 2708

АВВГнг-LSLTx 1х2,5 5,73 43,44

АВВГпнг-LSLTx 2х2,5 - -

АВВГпнг-LSLTx 3х2,5 - -

АВВГнг-LSLTx 2х2,5 11,9 127

АВВГнг-LSLTx 3х2,5 12,4 140

АВВГнг-LSLTx 4х2,5 13,2 164

АВВГнг-LSLTx 5х2,5 14,1 189

АВВГнг-LSLTx 1х4 6,45 59,46

АВВГп нг-LSLTx 2х4 - -

АВВГп нг-LSLTx 3х4 - -

АВВГнг-LSLTx 2х4 13,3 170

АВВГнг-LSLTx 3х4 13,9 188

АВВГнг-LSLTx 4х4 14,8 222

АВВГнг-LSLTx 5х4 15,9 258

АВВГнг-LSLTx 1х6 6,91 73,8

АВВГпнг-LSLTx 2х6 - -

Сечение от 1,5 до 50 - ок (од-
нопроволочная круглая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк 
(многопроволочная круглая 
жила).
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АВВГнг-LSLTx
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

АВВГпнг-LSLTx 3х6

АВВГнг-LSLTx 2х6 14,2 204

АВВГнг-LSLTx 3х6 14,9 227

АВВГнг-LSLTx 4х6 16 269

АВВГнг-LSLTx 5х6 17,2 317

АВВГнг-LSLTx 1х10 7,73 102

АВВГп нг-LSLTx 2х10 - -

АВВГнг-LSLTx 2х10 16,6 300

АВВГнг-LSLTx 3х10 17,4 335

АВВГнг-LSLTx 4х10 18,8 399

АВВГнг-LSLTx 5х10 20,4 473

АВВГнг-LSLTx 1х16 9,36 154,8

АВВГнг-LSLTx 2х16 18,7 404

АВВГнг-LSLTx 3х16 19,7 455

АВВГнг-LSLTx 4х16 21,3 546

АВВГнг-LSLTx 5х16 23,2 648

АВВГнг-LSLTx 1х25 10,36 217,2

АВВГнг-LSLTx 2х25 21,8 585

АВВГнг-LSLTx 3х25 23 664

АВВГнг-LSLTx 4х25 25,4 834

АВВГнг-LSLTx 5х25 27,8 992

АВВГнг-LSLTx 1х35 11,27 277,8

АВВГнг-LSLTx 2х35 24,1 754

АВВГнг-LSLTx 3х35 25,5 856

АВВГнг-LSLTx 4х35 27,8 1033

АВВГнг-LSLTx 5х35 30,4 1231

АВВГнг-LSLTx 1х50 12,64 362,4

АВВГнг-LSLTx 2х50 27,5 1022

АВВГнг-LSLTx 3х50 29,1 1168

АВВГнг-LSLTx 4х50 32,3 1451

АВВГнг-LSLTx 5х50 35,8 1734

АВВГнг-LSLTx 1х70 14 491,4

АВВГнг-LSLTx 2х70 30,9 1336

АВВГнг-LSLTx 1х95 16,09 664,8

АВВГнг-LSLTx 2х95 36,3 1839

АВВГнг-LSLTx 1х120 17,82 820,2

АВВГнг-LSLTx 1х150 19,82 1015,8

АВВГнг-LSLTx 1х185 22 1271,4

АВВГнг-LSLTx 1х240 24,63 1624,8

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГнг-LSLTx, АВВГнг-LSLTx, 
ВБШвнг(А)-LSLTx, АВБШвнг(А)-LSLTx

ВБШвнг(А)-LSLTx

Марка, число жил, номи-
нальное сечение (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х1,5

ВБШвнг(А)-LSLTx 2х1,5 13,8 377

ВБШвнг(А)-LSLTx 3х1,5 13,8 384

ВБШвнг(А)-LSLTx 4х1,5 13,9 396

ВБШвнг(А)-LSLTx 5х1,5 14,8 449

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х2,5 14 414

ВБШвнг(А)-LSLTx 2х2,5 13,8 389

ВБШвнг(А)-LSLTx 3х2,5 - -

ВБШвнг(А)-LSLTx 4х2,5 14,9 471

ВБШвнг(А)-LSLTx 5х2,5 15,9 538

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х4 - -

ВБШвнг(А)-LSLTx 2х4 13,9 399

ВБШвнг(А)-LSLTx 3х4 15,9 540

ВБШвнг(А)-LSLTx 4х4 15,4 523

ВБШвнг(А)-LSLTx 5х4 16,5 603

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х6 - -

ВБШвнг(А)-LSLTx 2х6 14,9 475

ВБШвнг(А)-LSLTx 3х6 15,5 544

ВБШвнг(А)-LSLTx 4х6 16,6 639

ВБШвнг(А)-LSLTx 5х6 17,8 738

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х10 - -

ВБШвнг(А)-LSLTx 2х10 17,3 663

ВБШвнг(А)-LSLTx 3х10 18,1 769

ВБШвнг(А)-LSLTx 4х10 19,5 918

ВБШвнг(А)-LSLTx 5х10 21,1 1078

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х16 - -

ВБШвнг(А)-LSLTx 2х16 20,5 940

ВБШвнг(А)-LSLTx 3х16 21,6 1111

ВБШвнг(А)-LSLTx 4х16 23,4 1340

ВБШвнг(А)-LSLTx 5х16 25,9 1620

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х25 - -

ВБШвнг(А)-LSLTx 2х25 22,8 1239

ВБШвнг(А)-LSLTx 3х25 24,4 1527

ВБШвнг(А)-LSLTx 4х25 26,6 1860

ВБШвнг(А)-LSLTx 5х25 28,9 2218

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х35 - -

ВБШвнг(А)-LSLTx 2х35 25,2 1558

ВБШвнг(А)-LSLTx 3х35 26,6 1903

ВБШвнг(А)-LSLTx 4х35 29 2338

Сечение от 1,5 до 50 - ок 
(однопроволочная кру-
глая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк 
(многопроволочная кру-
глая жила).
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ВБШвнг(А)-LSLTx/АВБШвнг(А)-LSLTx
Марка, число жил, 

номинальное сечение 
(мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВБШвнг(А)-LSLTx 5х35 31,6 2800

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х50 - -

ВБШвнг(А)-LSLTx 2х50 28,2 1988

ВБШвнг(А)-LSLTx 3х50 29,8 2447

ВБШвнг(А)-LSLTx 4х50 33 3066

ВБШвнг(А)-LSLTx 5х50 36,9 3848

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х70 - 1046

ВБШвнг(А)-LSLTx 2х70 28,1 2180

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х95 - 1362

ВБШвнг(А)-LSLTx 2х95 30,1 2793

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х120 - 1628

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х150 - 1980

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х185 - 2397

ВБШвнг(А)-LSLTx 1х240 - 3020

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х2,5 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 2х2,5 13,8 272,3

АВБШвнг(А)-LSLTx 3х2,5 14 289,8

АВБШвнг(А)-LSLTx 4х2,5 14,9 329,7

АВБШвнг(А)-LSLTx 5х2,5 15,9 376,6

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х4 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 2х4 15,2 338,1

АВБШвнг(А)-LSLTx 3х4 15,9 378

АВБШвнг(А)-LSLTx 4х4 17 435,4

АВБШвнг(А)-LSLTx 5х4 18,2 497,7

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х6 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 2х6 16,2 395,5

АВБШвнг(А)-LSLTx 3х6 16,9 449,4

АВБШвнг(А)-LSLTx 4х6 18,2 516,6

АВБШвнг(А)-LSLTx 5х6 19,5 606,9

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х10 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 2х10 17,8 497,7

АВБШвнг(А)-LSLTx 3х10 18,6 570,5

АВБШвнг(А)-LSLTx 4х10 20,1 673,4

АВБШвнг(А)-LSLTx 5х10 21,7 795,9

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х16 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 2х16 19,7 635,6

АВБШвнг(А)-LSLTx 3х16 20,7 751,8

АВБШвнг(А)-LSLTx 4х16 22,3 900,2

АВБШвнг(А)-LSLTx 5х16 24,2 1068,9

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х25 - -

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГнг-LSLTx, АВВГнг-LSLTx, 
ВБШвнг(А)-LSLTx, АВБШвнг(А)-LSLTx

АВБШвнг(А)-LSLTx
Марка, число жил, 

номинальное сечение 
(мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

АВБШвнг(А)-LSLTx 2х25 22,7 870,8

АВБШвнг(А)-LSLTx 3х25 23,9 1044,4

АВБШвнг(А)-LSLTx 4х25 26,4 1295,7

АВБШвнг(А)-LSLTx 5х25 28,7 1540,7

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х35 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 2х35 25,8 1131,9

АВБШвнг(А)-LSLTx 3х35 27,2 1367,1

АВБШвнг(А)-LSLTx 4х35 29,6 1673

АВБШвнг(А)-LSLTx 5х35 32,7 2037,7

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х50 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 2х50 29,2 1516,9

АВБШвнг(А)-LSLTx 3х50 30,9 1860,6

АВБШвнг(А)-LSLTx 4х50 34,1 2328,2

АВБШвнг(А)-LSLTx 5х50 37,7 2835

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х70 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 2х70 28,1 1540,7

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х95 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 2х95 30,1 1955,1

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х120 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х150 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х185 - -

АВБШвнг(А)-LSLTx 1х240 - -

Сечение от 1,5 до 50 - ок 
(однопроволочная кру-
глая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк 
(многопроволочная кру-
глая жила).
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Кабели силовые огнестойкие с 
пластмассовой изоляцией, не 
распространяющие горение, 
с пониженным дымо- и 
газовыделением (исполнение «нг-FRLS»)
Область применение и назначение

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигна-
лов в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц. 

Кабели применяются для групповой прокладки кабельных линий питания электрооборудования систем 
безопасности, электропроводок цепей систем пожарной безопасности, электропроводок в операцион-
ных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования, фунционирую-
щих при пожаре. Кабели применяются и на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС клас-
са 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).

Изготовлены в полном соответствии ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 
номинальное напряжение 0.66; 1 и 3 кВ Общие технические условия».
Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565 П1б.1.2.2.2.

Технические данные

Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ
Температура окржающей среды при 
эксплуатации кабеля, 0С от -50 до +50

Минимальный радиус изгиба 
диаметров кабеля

для многожильных 7,5

для одножильных 10

Кабели прокладываются при температуре (без 
предварительного подогрева),0С, не ниже -15

Огнестойкость кабелей,мин, не менее 180

Строительная длина, м 450

Код ОКП 3533713500

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

Стойкость к воздействию повышенной от-
носительной влажности при температуре 
окружающей среды до 35 °C

98%

ВВГнг-FRLS, АВВГнг-FRLS
 

Конструкция

Токопроводящая жила. Медная/алюминиевая или однопроволочная или многопроволочная, круглой или 
секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Номинальное сечение основных жил, мм2. От 1,5 до 10.
Термический барьер по ТПЖ. Обмотка из двух слюдосодержащих лент.
Изоляция. ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности (цветовая маркировка жилы).
Скрутка. Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5--ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка. ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
Наружная оболочка. ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
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Указание по эксплуатации ВВГнг-FRLS, АВВГнг-FRLS

Характеристики изоляции и оболочки

Наименование 
характеристики

Значение для 
изоляции из ПВХ

Значение для наружной оболочки 
и 

шланга из ПВХ

До старения

Прочность при разрыве, не менее 10 Н/мм 10 Н/мм

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 150% 150%

После старения

Прочность при разрыве, не менее 10 Н/мм 10 Н/мм

Отклонение* значения прочности 
при растяжении, не более ±25% ±25%

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 125% 125%

Отклонение значения относитель-
ного удлинения при разрыве, не 
более

±25% ±25%

Глубина продавливания при высо-
ких температурах, не более 50% 50%

Водопоглощение - увеличение 
массы, не более 10 мг/см2 -

Потеря массы, не более - 1,5 мг/см2

Стойкость к воздействию низкой 
температуры - отклонение значе-
ния относительного удлинения при 
разрыве, не более

- 20%

* Отклонение – разность между средним значением, полученным после старения, и средним 
значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего.
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ВВГнг-FRLS/АВВГнг-FRLS
Марка, число 

жил, номиналь-
ное сечение 

(мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВВГнг-FRLS 1х1,5 7,2 78

ВВГнг-FRLS 2х1,5 14,1 300

ВВГнг-FRLS 3х1,5 14,8 331

ВВГнг-FRLS 4х1,5 15,9 384

ВВГнг-FRLS 5х1,5 17,2 445

ВВГнг-FRLS 1х2,5 7,6 93

ВВГнг-FRLS 2х2,5 14,9 345

ВВГнг-FRLS 3х2,5 15,6 385

ВВГнг-FRLS 4х2,5 16,8 453

ВВГнг-FRLS 5х2,5 18,2 525

ВВГнг-FRLS 1х4 8,5 122

ВВГнг-FRLS 2х4 16,6 447

ВВГнг-FRLS 3х4 17,5 506

ВВГнг-FRLS 4х4 18,9 598

ВВГнг-FRLS 5х4 20,6 701

ВВГнг-FRLS 1х6 9,2 152

ВВГнг-FRLS 2х6 17,6 519

ВВГнг-FRLS 3х6 18,5 596

ВВГнг-FRLS 4х6 20,1 714

ВВГнг-FRLS 5х6 21,9 842

ВВГнг-FRLS 1х10 10 201

ВВГнг-FRLS 2х10 19,2 663

ВВГнг-FRLS 3х10 20,3 777

ВВГнг-FRLS 4х10 22,1 939

ВВГнг-FRLS 5х10 24,3 1133

АВВГнг-FRLS 1х2,5 - -

АВВГнг-FRLS 2х2,5 - -

АВВГнг-FRLS 3х2,5 - -

АВВГнг-FRLS 4х2,5 - -

АВВГнг-FRLS 5х2,5 - -

АВВГнг-FRLS 1х4 - -

АВВГнг-FRLS 2х4 - -

АВВГнг-FRLS 3х4 - -

АВВГнг-FRLS 4х4 - -

АВВГнг-FRLS 5х4 - -

АВВГнг-FRLS 1х6 - -

АВВГнг-FRLS 2х6 - -

АВВГнг-FRLS 3х6 - -

АВВГнг-FRLS 4х6 - -

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГнг-FRLS, АВВГнг-FRLS

АВВГнг-FRLS
Марка, число 

жил, номиналь-
ное сечение 

(мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

АВВГнг-FRLS 5х6 - -

АВВГнг-FRLS 1х10 - -

АВВГнг-FRLS 2х10 - -

АВВГнг-FRLS 3х10 - -

АВВГнг-FRLS 4х10 - -

АВВГнг-FRLS 5х10 - -

Сечение от 1,5 до 10 - ок (однопроволочная 
круглая жила).
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Кабели низкотоксичные силовые
огнестойкие, не распространяющие 
горение, с пониженным дымо- и 
газовыделением 
(исполнение «нг-FRLSLTx»)

ВВГнг-FRLSLTx, 
АВВГнг-FRLSLTx

 

Область применение и назначение

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установ-
ках с номинальным переменным напряжением 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц. Кабели применяются при 
групповой прокладке, не распространяют горение по категории А.

Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в жилых 
и общественных зданиях, в  детских дошкольных образовательных учреждениях, специализированных  ин-
тернатов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений, гостиниц, общежитий, санаториев 
и домов отдыха, пансионатов, отелей, кемпингов. А также для зрелищных, клубных, спортивных сооруже-
ний, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов.
Применяются при наличии опасности механических повреждений, а также для прокладки в земле. 
Изготовлены в полном соответствии ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 
номинальное напряжение 0.66; 1 и 3 кВ Общие технические условия».
Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565 П1б.1.2.1.2.

Технические данные

Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ
Температура окржающей среды при 
эксплуатации кабеля, 0С от -50 до +50

Минимальный радиус изгиба 
диаметров кабеля

для многожильных 7,5

для одножильных 10

Кабели прокладываются при температуре (без 
предварительного подогрева),0С, не ниже -15

Строительная длина, м 450

Код ОКП 3533713500

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

Стойкость к воздействию повышенной от-
носительной влажности при температуре 
окружающей среды до 35 °C

98%

Конструкция

Токопроводящая жила. Медная/алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или сек-
торной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Номинальное сечение основных жил, мм2. От 1,5 до 10.
Изоляция. Из низкотоксичного поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
Скрутка. Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5--ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка. Из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Наружная оболочка или защитный шланг. Из низкотоксичного ПВХ пластиката пониженной пожарной 
опасности.
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Указание по эксплуатации ВВГнг-FRLSLTx, АВВГнг-FRLSLTx

Характеристики изоляции и оболочки

Наименование 
характеристики

Значение для 
изоляции из ПВХ

Значение для наружной оболочки 
и 

шланга из ПВХ

До старения

Прочность при разрыве, не менее 10 Н/мм 10 Н/мм

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 150% 150%

После старения

Прочность при разрыве, не менее 10 Н/мм 10 Н/мм

Отклонение* значения прочности 
при растяжении, не более ±25% ±25%

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 125% 125%

Отклонение значения относитель-
ного удлинения при разрыве, не 
более

±25% ±25%

Глубина продавливания при высо-
ких температурах, не более 50% 50%

Водопоглощение - увеличение 
массы, не более 10 мг/см2 -

Потеря массы, не более - 1,5 мг/см2

Стойкость к воздействию низкой 
температуры - отклонение значе-
ния относительного удлинения при 
разрыве, не более

- 20%

* Отклонение – разность между средним значением, полученным после старения, и средним 
значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего.



36

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДЛЯ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКИ

 +7(4812)41-42-09

ВВГнг-FRLSLTx/АВВГнг-FRLSLTx
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ВВГнг-FRLSLTx 1х1,5 - -

ВВГнг-FRLSLTx 2х1,5 - 130

ВВГнг-FRLSLTx 3х1,5 31 2652

ВВГнг-FRLSLTx 4х1,5 37 3832

ВВГнг-FRLSLTx 5х1,5 42 5032

ВВГнг-FRLSLTx 1х2,5 - -

ВВГнг-FRLSLTx 2х2,5 - 156

ВВГнг-FRLSLTx 3х2,5 48 6834

ВВГнг-FRLSLTx 4х2,5 55 9067

ВВГнг-FRLSLTx 5х2,5 61 11225

ВВГнг-FRLSLTx 1х4 - -

ВВГнг-FRLSLTx 2х4 - -

ВВГнг-FRLSLTx 3х4 27 1768

ВВГнг-FRLSLTx 4х4 - -

ВВГнг-FRLSLTx 5х4 32 2669

ВВГнг-FRLSLTx 1х6 - -

ВВГнг-FRLSLTx 2х6 - -

ВВГнг-FRLSLTx 3х6 30 2272

ВВГнг-FRLSLTx 4х6 - -

ВВГнг-FRLSLTx 5х6 37 3502

ВВГнг-FRLSLTx 1х10 - -

ВВГнг-FRLSLTx 2х10 - -

ВВГнг-FRLSLTx 3х10 - -

ВВГнг-FRLSLTx 4х10 - -

ВВГнг-FRLSLTx 5х10 15 372

АВВГнг-FRLSLTx 1х2,5 - -

АВВГнг-FRLSLTx 2х2,5 - -

АВВГнг-FRLSLTx 3х2,5 - -

АВВГнг-FRLSLTx 4х2,5 - -

АВВГнг-FRLSLTx 5х2,5 - -

АВВГнг-FRLSLTx 1х4 - -

АВВГнг-FRLSLTx 2х4 - -

АВВГнг-FRLSLTx 3х4 - -

АВВГнг-FRLSLTx 4х4 - -

АВВГнг-FRLSLTx 5х4 - -

АВВГнг-FRLSLTx 1х6 - -

АВВГнг-FRLSLTx 2х6 - -

АВВГнг-FRLSLTx 3х6 - -

АВВГнг-FRLSLTx 4х6 - -

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ВВГнг-FRLSLTx, АВВГнг-FRLSLTx

АВВГнг-FRLSLTx
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

АВВГнг-FRLSLTx 5х6 - -

АВВГнг-FRLSLTx 1х10 - -

АВВГнг-FRLSLTx 2х10 - -

АВВГнг-FRLSLTx 3х10 - -

АВВГнг-FRLSLTx 4х10 - -

АВВГнг-FRLSLTx 5х10 - -

Сечение от 1,5 до 10 - ок (однопроволочная 
круглая жила).
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Кабели силовые, не распространяющие 
горение при групповой прокладке, не 
выделяющие галогенов 
(исполнение нг-HF)

ППГнг-HF
 

Область применение и назначение

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на 
номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели применяются для групповой прокладки кабельных линий цепей питания и контроля электрообору-
дования, электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной
техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортив-
ных сооружений.
Кабели герметизированные водоблокирующими элементами (нитями, жгутами или лентами) применя-
ются в условиях повышенной влажности. Для их изготовления применяются водоблокирующие материалы,
позволяющие кабелям быть стойкими к продольному проникновению влаги.

Изготовлены в полном соответствии ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 
номинальное напряжение 0.66; 1 и 3 кВ Общие технические условия».
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П1б.8.1.2.1.

Технические данные

Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ
Температура окржающей среды при 
эксплуатации кабеля, 0С от -50 до +50

Минимальный радиус изгиба 
диаметров кабеля

для многожильных 7,5

для одножильных 10

Кабели прокладываются при температуре (без 
предварительного подогрева),0С, не ниже -15

Строительная длина, м 450

Код ОКП 3533713500

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

Стойкость к воздействию повышенной от-
носительной влажности при температуре 
окружающей среды до 35 °C

98%

Конструкция

Токопроводящая жила. Медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной фор-
мы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483 сечением 1-жильные от 1,5 до 240; 2х-жильные от 1,5 до 95; 3-х, 4-х и 5-ти 
жильные кабели от 1,5 до 50.
Изоляция. Полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Скрутка. Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник. Кабели
герметизированные скручены с водоблокирующими элементами.
Внутренняя оболочка. Полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Экран. Выполнен в виде обмотки из медных лент или из медныx проволок и спирально наложенной
медной ленты.
Наружная оболочка или защитный шланг. Полимерная композиция, не содержащая галогенов.
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Указание по эксплуатации ППГнг-HF

Характеристики изоляции и оболочки

Наименование 
характеристики

Значение для 
изоляции из ПВХ

Значение для наружной оболочки 
и 

шланга из ПВХ

До старения

Прочность при разрыве, не менее 9 Н/мм2 9 Н/мм2

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 150% 125%

После старения

Прочность при разрыве, не менее 9 Н/мм2 9 Н/мм2

Отклонение* значения прочности 
при растяжении, не более ±30% ±40%

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 125% 100%

Отклонение значения относитель-
ного удлинения при разрыве, не 
более

±30% ±40%

Глубина продавливания при высо-
ких температурах, не более 50% 50%

Водопоглощение - увеличение 
массы, не более 10 мг/см2 10 мг/см2

Стойкость к воздействию низкой 
температуры - отклонение значе-
ния относительного удлинения при 
разрыве, не более

- 20%

* Отклонение – разность между средним значением, полученным после старения, и средним 
значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего.
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ППГнг-HF
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ППГнг-HF 1х1,5 5,9 55,6

ППГнг-HF 2х1,5 9,8 145

ППГнг-HF 3х1,5 10,2 167

ППГнг-HF 4х1,5 11 200

ППГнг-HF 5х1,5 11,9 232

ППГнг-HF 1х2,5 6,3 68,7

ППГнг-HF 2х2,5 10,5 180

ППГнг-HF 3х2,5 11,1 211

ППГнг-HF 4х2,5 12 255

ППГнг-HF 5х2,5 13 301

ППГнг-HF 1х4 7,1 94,4

ППГнг-HF 2х4 12,3 253

ППГнг-HF 3х4 12,9 301

ППГнг-HF 4х4 14,1 366

ППГнг-HF 5х4 15,3 438

ППГнг-HF 1х6 7,6 118

ППГнг-HF 2х6 13,3 313

ППГнг-HF 3х6 14,1 379

ППГнг-HF 4х6 15,2 467

ППГнг-HF 5х6 16,6 558

ППГнг-HF 1х10 8,5 164

ППГнг-HF 2х10 14,9 432

ППГнг-HF 3х10 15,8 535

ППГнг-HF 4х10 17,2 664

ППГнг-HF 5х10 18,9 800

ППГнг-HF 1х16 10,3 249

ППГнг-HF 2х16 18,1 654

ППГнг-HF 3х16 19,2 816

ППГнг-HF 4х16 21,1 1022

ППГнг-HF 5х16 23,2 1237

ППГнг-HF 1х25 11,4 352

ППГнг-HF 2х25 22,4 1074

ППГнг-HF 3х25 23,9 1336

ППГнг-HF 4х25 26 1648

ППГнг-HF 5х25 28,5 1990

ППГнг-HF 1х35 12,4 451

ППГнг-HF 2х35 24,6 1358

ППГнг-HF 3х35 26 1691

ППГнг-HF 4х35 28,5 2102

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ППГнг-HF

ППГнг-HF
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ППГнг-HF 5х35 31,6 2584

ППГнг-HF 1х50 14,1 598

ППГнг-HF 2х50 27,6 1756

ППГнг-HF 3х50 29,3 2073

ППГнг-HF 4х50 32,5 2688

ППГнг-HF 5х50 35,9 3320

ППГнг-HF 1х70 15,6 811

ППГнг-HF 2х70 30,6 2317

ППГнг-HF 1х95 17,9 1093

ППГнг-HF 2х95 36 3192

ППГнг-HF 1х120 19,4 1333

ППГнг-HF 1х150 21,6 1654

ППГнг-HF 1х185 24,2 2084

ППГнг-HF 1х240 27 2664

Сечение от 1,5 до 50 - ок (однопроволочная 
круглая жила).
Сечение от 16 до 95 - мк (многопроволочная 
круглая жила).
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Кабели силовые огнестойкие, не 
распространяющие горение при групповой 
прокладке с облочкой из полимерных 
композиций, не содержащих галогенов 
(исполнение нг-FRHF)

ППГнг-FRHF
 

Область применение и назначение

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии и электрических сиг-
налов в стационарных электрических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ 
частотой до 100 Гц.
Кабели применяются для групповой прокладки кабельных линий питания электрооборудования систем 
безопасности, электропроводок цепей систем пожарной безопасности, электропроводок в операцион-
ных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования, функционирую-
щих при пожаре при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации.
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) 
вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Изготовлены в полном соответствии ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 
номинальное напряжение 0.66; 1 и 3 кВ Общие технические условия».
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 П1б.1.1.2.1.

Технические данные

Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ
Температура окржающей среды при 
эксплуатации кабеля, 0С от -50 до +50

Минимальный радиус изгиба 
диаметров кабеля

для многожильных 7,5

для одножильных 10

Кабели прокладываются при температуре (без 
предварительного подогрева),0С, не ниже -15

Огнестойкость кабелей, мин, не менее 180

Строительная длина, м 450

Код ОКП 3533713500

Срок службы 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет

Стойкость к воздействию повышенной от-
носительной влажности при температуре 
окружающей среды до 35 °C

98%

Конструкция

Токопроводящая жила. Медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной фор-
мы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483 сечением от 1,5 до 50 мм2.
Изоляция. Полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Термический барьер по ТПЖ. Обмотка из двух слюдосодержащих лент.
Скрутка. Изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти жильных кабелей скручены в сердечник.
Внутренняя оболочка. Полимерная композиция, не содержащая галогенов.
Экран. Из медных проволок испирально наложенной медной ленты.
Наружная оболочка или защитный шланг. Полимерная композиция, не содержащая галогенов.
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Указание по эксплуатации ППГнг-FRHF

Характеристики изоляции и оболочки

Наименование 
характеристики

Значение для 
изоляции из ПВХ

Значение для наружной оболочки 
и 

шланга из ПВХ

До старения

Прочность при разрыве, не менее 9 Н/мм2 9 Н/мм2

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 150% 125%

После старения

Прочность при разрыве, не менее 9 Н/мм2 9 Н/мм2

Отклонение* значения прочности 
при растяжении, не более ±30% ±40%

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее 125% 100%

Отклонение значения относитель-
ного удлинения при разрыве, не 
более

±30% ±40%

Глубина продавливания при высо-
ких температурах, не более 50% 50%

Водопоглощение - увеличение 
массы, не более 10 мг/см2 10 мг/см2

Стойкость к воздействию низкой 
температуры - отклонение значе-
ния относительного удлинения при 
разрыве, не более

- 20%

* Отклонение – разность между средним значением, полученным после старения, и средним 
значением, полученным до старения, выраженная в процентах последнего.
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ППГнг-FRHF
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ППГнг-FRHF 1х1,5 6,49 61,16

ППГнг-FRHF 2х1,5 10,78 159,5

ППГнг-FRHF 3х1,5 11,22 183,7

ППГнг-FRHF 4х1,5 12,1 220

ППГнг-FRHF 5х1,5 13,09 255,2

ППГнг-FRHF 1х2,5 6,93 75,57

ППГнг-FRHF 2х2,5 11,55 198

ППГнг-FRHF 3х2,5 12,21 232,1

ППГнг-FRHF 4х2,5 13,2 280,5

ППГнг-FRHF 5х2,5 14,3 331,1

ППГнг-FRHF 1х4 7,81 103,84

ППГнг-FRHF 2х4 13,53 278,3

ППГнг-FRHF 3х4 14,19 331,1

ППГнг-FRHF 4х4 15,51 402,6

ППГнг-FRHF 5х4 16,83 481,8

ППГнг-FRHF 1х6 8,36 129,8

ППГнг-FRHF 2х6 14,63 344,3

ППГнг-FRHF 3х6 15,51 416,9

ППГнг-FRHF 4х6 16,72 513,7

ППГнг-FRHF 5х6 18,26 613,8

ППГнг-FRHF 1х10 9,35 180,4

ППГнг-FRHF 2х10 16,39 475,2

ППГнг-FRHF 3х10 17,38 588,5

ППГнг-FRHF 4х10 18,92 730,4

ППГнг-FRHF 5х10 20,79 880

ППГнг-FRHF 1х16 11,33 273,9

ППГнг-FRHF 2х16 19,91 719,4

ППГнг-FRHF 3х16 21,12 897,6

ППГнг-FRHF 4х16 23,21 1124,2

ППГнг-FRHF 5х16 25,52 1360,7

ППГнг-FRHF 1х25 12,54 387,2

ППГнг-FRHF 2х25 24,64 1181,4

ППГнг-FRHF 3х25 26,29 1469,6

ППГнг-FRHF 4х25 28,6 1812,8

ППГнг-FRHF 5х25 31,35 2189

ППГнг-FRHF 1х35 13,64 496,1

ППГнг-FRHF 2х35 27,06 1493,8

ППГнг-FRHF 3х35 28,6 1860,1

ППГнг-FRHF 4х35 31,35 2312,2

Расчетные данные: габариты и масса кабеля ППГнг-FRHF

ППГнг-FRHF
Марка, число жил, 
номинальное сече-

ние (мм2)

Наружный 
диаметр 

кабеля, мм

Расчетная 
масса ка-
беля, кг/км

ППГнг-FRHF 5х35 34,76 2842,4

ППГнг-FRHF 1х50 15,51 657,8

ППГнг-FRHF 2х50 30,36 1931,6

ППГнг-FRHF 3х50 32,23 2280,3

ППГнг-FRHF 4х50 35,75 2956,8

ППГнг-FRHF 5х50 39,49 3652

Сечение от 1,5 до 50 - ок (однопроволочная 
круглая жила).
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